ARTEMIS LED RA

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie parkingi, hale przemystowe, obiekty sportowe
Montaz podwieszany lub na wysiggnikach WN

Kolor inox / czarny

Stopieri ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego
Uktad optyczny soczewki z PMMA, wymienny modut LED
Materiat stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas L90B10- 100 000 h

eksploataciji

Wspétczynnik >70

oddawania barw CRI

Czestotliwosé napigcia  50/60Hz
zasilania

Wspétczynnik mocy >0.95
Liczba diod 48

System sterowania Oprawa posiada mozliwo$¢ podtgczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analogowego sygnatu 1-10V).

Powierzchnia boczna W zaleznosci od ustawien kata (0° - 0,08m; 30°- 0,12m )
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TABELA WARIANTOW

Prad Temperatura - - > Ny

Kod Nazwa Moc LED Moc " przewodzenia barwowa ?"f"“'e“ ?"?"“'e" gfgktywnox pbjetosc Waga netto
catkowita P Swietiny LED'  $wietiny’ Swietlna’ jednostkowa

LED Swiatta
229041/1 ARTEMIS LED 144 W 154 W 1000 mA 2700 K 19050 Im 17150 Im 111 Im/W 0.022 m? 8.7kg
229041/3 ARTEMIS LED 144 W 154 W 1000 mA 3500 K 19050 Im 17150 Im 111 Im/W 0.022 m? 8.7kg
229041/4 ARTEMIS LED 144 W 154 W 1000 mA 4000 K 23000 Im 20700 Im 134 Im/W 0.022 m? 8.7kg
229041/6 ARTEMIS LED 144 W 154 W 1000 mA 5000 K 23000 Im 20700 Im 134 Im/W 0.022 m? 8.7kg

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

:2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz.
Urz.UE L 285,31.10.20009, str.10)

: PN-EN 60598-1:2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014
,PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM-79-19
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ARTEMIS LED RA

cd/kim
===C0-C180 ===C90-C270

Oprawa standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
1 2 3 5 8 10 12 ARTEMIS LED 0 3 6 8 17 23 29
ARTEMIS LED
1 3 5 8 13 16 20
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